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ACO SPORT® Leistungsverzeichnis


Kabelschächte zur Stromversorgung
Projekt:


LV:


	OZ
	Leistungsbeschreibung
Menge   ME
	EP
	GP

	
	
	in EUR
	in EUR

	1.
	Kabelverteilerschacht 

aus frostsicherem Polymerbeton, mit umlaufender Metallzarge und befahrbarer, zu beschichtender Abdeckung – Belastungsklasse B125 nach EN 124 - Stahl verzinkt. Maße L/B/H: 60/60/60 cm, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen auf einem 15 cm starken Streifenfundament mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1. Eine ausreichende Sickerpackung frostfrei bis zum versickerungsfähigen Baugrund ist gemäß Herstellervorschrift vorzusehen. 

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01333

Die Abdeckung ist bauseits mit Kunststoff-Belag oder Kunstrasen zu beschichten. Kabelschutzrohre sind anzuschließen.
	
	

	
	_______ St.
	................
	................

	2.
	Kabelverteilerschacht zum Einbau in Pflasterflächen 

aus frostsicherem Polymerbeton, mit umlaufender Metallzarge und befahrbarer Riffelblechabdeckung – Belastungsklasse B125 nach EN 124 - Stahl verzinkt. Maße L/B/H: 60/60/60 cm, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen auf einem 15 cm starken Streifenfundament mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1. Eine ausreichende Sickerpackung frostfrei bis zum versickerungsfähigen Baugrund ist gemäß Herstellervorschrift vorzusehen. 

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15540

Kabelschutzrohre sind anzuschließen.


	
	

	
	_______ St.
	................
	................


(Nichtzutreffendes bitte streichen)

