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ACO SPORT® Leistungsverzeichnis


Segmentabgrenzung
Projekt:


LV:


	OZ
	Leistungsbeschreibung
Menge   ME
	EP
	GP

	
	
	in EUR
	in EUR

	
	Elastic Randstein 

aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: weiß, Maße L/B/H: 100/5/25 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. 

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 00962.
	
	

	
	_______ m
	................
	................

	Alter-nativ
	Elastic Randstein

wie vor, jedoch Gummifarbe schwarz 

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01035.
	
	

	
	______ m
	......EP.......
	

	Event-ual
	Sport-Einfassungsbord

nach EN 1340, mit Krallnut und Anschlagsteg für Kunststoff-Belag. Aus Beton C35/45 entsprechend EN 206-1, Maße B/H: 8/20 cm, sichtbar min. 4 cm, Länge: 100 cm, Oberkante beidseitig gefast. Der Rasenbord ist im vertieften Teil mit Kunststoff-Belag bauseits zu beschichten. Die freie Betonfläche erhält keine Kunststoffbeschichtung. 

Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader und gebogener Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem ca. 20 cm starken Betonbett mit 10 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 einbauen.

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15739
	
	

	
	_______ m
	................
	

	Alter-nativ
	Sport-Einfassungsplatte

nach EN 1339, mit Krallnut und Anschlagsteg für Kunststoff-Belag. Aus Beton C35/45 entsprechend EN 206-1, Maße B/H: 25/7 cm, sichtbar min. 15 cm, Länge: 50 cm, Oberkante gefast. Die Rasenkantenplatte ist im vertieften Teil mit Kunststoff-Belag bauseits zu beschichten. Die freie Betonfläche erhält keine Kunststoffbeschichtung. An der Unterseite der Platte befindet sich eine entsprechende Ausformung zur Sicherstellung des dauerhaften Verbundes mit dem Betonbett. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader und gebogener Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem ca. 15 bis 20 cm starken Betonbett mit seitlichen Abstützungen aus mindestens Betongüte C12/15 einbauen.

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15713

Längenänderungen der Kantenplatten in Folge von Temperaturwechsel sind durch Dehnungsfugen im Abstand von ca. 10 Meter auszugleichen. Herstellen der Dehnungsfugen durch Einbau des Dehnungsprofilsatzes ACO SPORT Artikel-Nr. 15709 oder eines geschlossenzelligen Elastomer-Fugenprofils.
	
	

	
	______ St.
	.......EP......
	

	
	
	
	


(Nichtzutreffendes bitte streichen)

