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ACO SPORT® Leistungsverzeichnis


Weitsprunganlage
Projekt:


LV:


	OZ
	Leistungsbeschreibung
Menge   ME
	EP
	GP

	
	
	in EUR
	in EUR

	1.
	Elastic Randstein 

aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Maße L/B/H: 100/6/40 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. 

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01037
	
	

	
	_______ m
	................
	................

	Wahl-weise
	Elastic Randstein 

wie vor, jedoch Gummifarbe weiß, Artikel-Nr.: 00964
	
	

	
	_______ m
	.......EP.......
	

	2.
	Elastic Randstein 

aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Maße L/B/H: 50/6/40 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 m starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. 

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01574
	
	

	
	_______ St.
	................
	................

	Wahl-weise
	Elastic Randstein 

wie vor, jedoch Gummifarbe weiß, Artikel-Nr.: 01572
	
	

	
	_______ St.
	.......EP......
	

	3.
	Elastic Randstein 

als Außenecke 90 Grad, aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Schenkelinnenlänge 25/25 cm, B/H: 6/40 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. 

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01042
	
	

	
	_______ St.
	................
	................

	Wahl-weise
	Elastic Randstein 

Außenecke wie vor, jedoch Gummifarbe weiß, Artikel-Nr.: 00969
	
	

	
	_______ St.
	.......EP......
	

	4.
	Sandfangrinne 

als einreihige Umrandung der Sprunggrube (in U- oder L-Form). Rinne als Außenrinne, aus Polymerbeton, mit einseitiger Metallzarge, Abdeckung aus verstärktem Metallgitterrost, Stahl verzinkt mit aufliegender, festmontierter Gummimatte. Maße L/B/H: 100/50/14 cm, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen auf einem 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1. Entsprechend der Herstellervorschrift ist darauf zu achten, dass pro Seitenstrang ein oder zwei Entwässerungsmöglichkeiten zur Versickerung nach unten mittels Rohranschlüsse vorzusehen sind. 

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01475
	
	

	
	_______ m
	................
	................

	5.
	Sandfangrinnen Passstück 

als einreihige Umrandung der Sprunggrube (in U- oder L-Form). Rinne als Außenrinne, aus Polymerbeton, mit einseitiger Metallzarge, Abdeckung aus verstärktem Metallgitterrost, Stahl verzinkt, mit aufliegender, fest-montierter Gummimatte. Maße L/B/H: 56/50/14 cm, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen auf einem 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1.

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01477
	
	

	
	_______ St.
	................
	................

	6.
	Stirnwand für Sandfangrinnen 

liefern und montieren. 

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15571
	
	

	
	_______ St.
	................
	................

	Wahl-weise
	Sandfangrinne 

als doppelreihige Umrandung der Sprunggrube (in U-Form) mittels Innen- & Außenrinne mit der bedarfsorientierten Gesamtbreite von einem Meter. Rinnen aus Polymerbeton, Außenrinne mit einseitiger Metallzarge, Abdeckungen aus verstärktem Metallgitterrost, Stahl verzinkt mit aufliegender, festmontierter Gummimatte. Rinneneinzelmaß L/B/H: 100/50/14 cm, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen auf einem 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1. Entsprechend der Herstellervorschrift ist darauf zu achten, dass pro Seitenstrang ein oder zwei Entwässerungsmöglichkeiten zur Versickerung nach unten mittels Rohranschlüsse vorzusehen sind. 

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01474 & 01475
	
	

	
	_______ m
	.......EP......
	

	Wahl-weise
	Sandfangrinnen Passstück 

als Umrandung der Sprunggrube (in U- Form) mittels Innen- & Außenrinne, aus Polymerbeton, mit einseitiger Metallzarge, Abdeckungen aus verstärktem Metallgitterrost, Stahl verzinkt mit aufliegender, festmontierter Gummimatte. Rinneneinzelmaß L/B/H: 56/50/14 cm, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen auf einem 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1.

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01476 & 01477
	
	

	
	_______ St.
	.......EP......
	

	Wahl-weise
	Stirnwand für Sandfangrinnen 

liefern und montieren. 

Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15571
	
	

	
	_______ St.
	.......EP......
	


(Nichtzutreffendes bitte streichen)

