Einbau ACO SPORT Elastic Randsteine und Sandfangrinne fiir Beachvolleyball-Anlage glg
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min. 14 m - max. 20 m (FIVB)

Verlegung von ACO SPORT Sandfangrinnen
stw| (4 | ® | ®|@| ® | D |stw. ACO SPORT Elastic Sandfangrinnen werden zusammen mit den ACO SPORT Elastic Randsteinen in
@ @ @ @ ein Betonbett aus mindestens C 12/15 eingebaut. Nach dem héhen- und fluchtgerechten Versetzen
@f 13-19 Stck. @ der Spielfeldeinfassung folgt das Einbauen der Sandfangrinnen. Es ist darauf zu achten, dass
= 6 6 mindestens eine vorgeformte Offnung DN 100 pro Rinnenstrang geéffnet wird. AnschlieBend wird ein
= 6 @ @ 6 PVC-Rohr so in die Offnung geschoben, dass das Rohr ca. 3 cm nach oben ibersteht, damit kein
E =11 21-27 Stek 21-27 Stek |F Sand in die Rohrleitung gelangen kann. Details bitte der Einbauanleitung entnehmen.
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Pos. [Bezeichnung Art.Nr. | min. Stlick | max. Stiick NN 7N NANEAN DN 100
@ |Randstein 100x40x6 cm, schwarz 01037 68 92 i §/>71 § §
® |Randstein 50x40x6 cm, schwarz 01574 4 4 K NN
® |Winkel 25/25x40x6 cm, schwarz 01042 4 4 5 @*’ NN ®
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Am Ahlmannkai
@ |Sandfangrinne AuBenrinne 100x50 cm | 01475 68 92 %;1'75(35483%%%%#46 %
Sandfangrinne AuBenrinne 56x50 cm | 01477 8 8 Fax: (0 43 31) 35 42 57
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