Produktdatenblatt EE

ACO SPORT Muldenrinne ohne Linierungskante LW 185
als offene Rinne nach DIN 18035-T3, Gerinnetiefe 1,5 cm

Art.Nr. 15566 - gerade
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Merkmale:
B Material Polymerbeton
B Belastbarkeit Klasse B 125 gepriift nach EN 1433, bzw. >150 kN nach DIN 18035
B frostwechselbestandig
B hohe Festigkeitswerte, leichter Transport und Einbau
B glatte Oberflache, somit hohe FlieBgeschwindigkeiten und Durchflussmengen
B hoher Selbstreinigungseffekt
B Bewehrungseisen und Versteifungsstege zur Verschiebesicherung

und fiir sicheren Halt im Unterbeton
B Nut- Federsystem flir exakte passgenaue Verlegung
B Ausfiihrung nur gerade
Technische Daten:
Baulange: 100 cm
Baubreite: 22 cm
Bauhdhe: 6 cm inotec
Lichte Weite: 18,5 cm _——
Gewicht:; 17,7 kg Inotec
Sportanlagen- und
Edelstahltechnik GmbH

Am Ahlmannkai

24782 Bidelsdorf

Tel: (043 31) 3546 00
Fax: (043 31) 3542 57
E-Mail: inotec@aco.com

o www.aco-sport.de
G3-M02-023-0 - 10/2016 - Technische Anderungen vorbehalten



