Einbau ACO SPORT Muldenrinne mit Winkelschiene zur Kunstrasenbefestigung Eg
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G3E02-104-0 - 05/2018 - Technische Anderungen vorbehalten

Der Rinneneinbau erfolgt in einem Betonbett auf frostsicherem Untergrund.
Muldenrinne satt eindriicken, ausrichten und seitliche Abstiitzungen anarbeiten.

Fur Klasse A15/B125 betragt die Starke des Betonbettes > 10 cm, die
Breite der Seitenstiitzen > 10 cm, Betongiite mindestens C 12/15 nach EN
206-1. Fir Klasse C250 ist die Starke des Betonbettes und die Breite der
Seitenstiitzen auf > 15 cm zu vergroBern und eine Betongiite von mindestens
C 20/25 nach EN 206-1 zu verwenden.

Langenanderungen der Muldenrinnen infolge von Temperaturéanderungen sind
links und rechts vom Muldeneinlaufkasten (Abstand max. 20 m) durch
Dehnungsfugen auszugleichen. Herstellen der Dehnungsfugen durch Einbau
des Dehnungsprofil-Satzes Art.-Nr. 15708, oder eines UV- und
ozonbestandigen, geschlossenzelligen, glatten Elastomer-Fugenprofils (z.B.
Fabrikat Denso).

Nach dem Anarbeiten der seitlichen Belage erfolgt die Verlegung des
Kunststoffrasens. Der Rasen ist so zu kiirzen, dass er mit der Nut fiir die
Klemmschiene biindig abschlieBt. Eine Randbefestigung wird durch das
Auflegen der Winkelschiene und der 4-fach Verschraubung erzielt.

Werkseitige Schrauben: Spanplattenschrauben V2A Senkkopf Torx 6x50 mm

Hinweis:

Bei Kunstrasenarten mit besonderes groBer Starke

(z. B. mit ankaschierter Drainagematte >15 mm) l-n 0 tec
missen ggf. bauseitig dazu passende langere

Schrauben verwendet werden.
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